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کشف و اعلام  ی ها ستمیدتکتورها در س نی از پرکاربردتر ی ک ی ی دتکتور کابل
سروکار  قیکشف، اعلام و اطفاء حر  یها ستمیکس با س هر .است قیرح

 .داشته باشد یی آشنا ی دتکتور کابل ژهی دارد لازم است با دتکتور و به و

و کاربردها   ی نحوه عملکرد، الزامات طراح ،یادامه با انواع دتکتور کابل در
 .شد میآشنا خواه

 

 ست؟یدتکتور چ  1#

 ی اعلام م یرا کشف و به کنترل پنل مرکز  قیاست که علائم حر یز یتجه
وجود   قیدتکتور بر اساس علائم حر ایچهار نوع کاشف  ی طور کل به .کند
 .دارد

 ی دود دتکتور .1
 یحرارت دتکتور .2
 شعله دتکتور .3
 گاز  دتکتور .4

 نیو نصب ا یکاربردها و الزامات طراح  ،یادامه با انواع دتکتور حرارت در
 .شد م یا خواهدتکتور آشن
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 ی دتکتور حرارت 2#

داده و با ارسال  صیرا تشخ قی از حر ی حرارت ناش ، ی حرارت یدتکتورها
  طیمح ینوع دتکتورها برا نیا .کند ی م قیبه کنترل پنل اعلام حر گنالیس
 .حرارت باشد، مناسب هستند قیحر ه یکه علائم اول یی ها

 

 .شود ی م یبند میتقس  ری ز ی دسته کل 3به  ی حرارت دتکتور

 Fixed temperature Heat) ثابت یدما  ی حرارت دتکتور .1
Detector) 

متال عمل کرده و   ی شده دتکتور، ب   میتنظ یبه دما طیمح  یدما دنیرس با
 .دتکتور فعال خواهد شد

 (Rate of Rise Heat Detector) ی ش ی نرخ افزا ی حرارت دتکتور .2
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جود در دتکتور کاهش مو (NTC) ستوریمقاومت ترم طیمح شیافزا با
  قیپنل کاهش مقاومت دتکتور را به منزله اعلام حر  کنترل .کند ی م دایپ

 یتوان گفت دما   ی دتکتور م نیتوجه به نوع عملکرد ا با  .کند ی م  یی شناسا
 .دما احساس خواهد شد ری شده و تغ  شی مرتبا پا  طیمح

 (Linear Heat Detector) ی خط ی حرارت دتکتور .3

  یاز انواع دتکتورها ی کی ی دتکتور کابل ای (LHD) ی خط ی حرارت دتکتور
 .است ی حرارت

است که از کنترل پنل خارج و در    یچهار رشته ا ایکابل دو  ،یکابل دتکتور
حساس به حرارت دارد که در   پوشش .شود ی تحت حفاظت اجرا م  طیمح
 .کند ی دتکتور را فعال م ی خاص  یدما

  یی نحوه عملکرد و الزامات و اصول جانما ،یادامه با انواع دتکتور کابل در
 .شد مینوع دتکتور آشنا خواه نیا

 

 یانواع دتکتور کابل 3#

 آنالوگ و  ی به دو دسته کل ی کابل یدتکتورهاتوجه به نوع عملکرد  با
 .شوند یم  میتقس تالیجید



 

4 www.namatek.com 

 

 

 آنالوگ یدتکتور کابل 1-3#

فقط   تالیجی دو دسته مشخص است در نوع د نیکه از نام ا همانطور
  شیپا تی در نوع آنالوگ قابل یول  .وجود دارد قیحر صیتشخ تیقابل
و   ی وستگیپ یدو رشته برا  ی نوع دتکتور حرارت نیا .وجود دارد زین طیمح

 .اتصال کوتاه در برابر حرارت دارد  یمدار و دو رشته برا شیپا
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 تال یجید یدتکتور کابل 2-3#

 در را حس کرده و طیمح یدو رشته دارد که دما تالیجید  ی کابل دتکتور
 .شده، عمل خواهد کرد نیدما به آستانه تع  دنیصورت رس

حساس به حرارت،   یمر یپل قیشامل عا تالی جید ی دتکتور کابل یاجزا ریسا
حرارت  یخاص متناسب با درجه بند چشیو نسبت پ ی حفاظت  قیعا

 .است

 

 یکابل یانواع دتکتورها سهی مقا 4#

عمل کرده   قیاز حر  ی از کابل که در اثر حرارت ناش ی قسمت تالیجینوع د در
  دیو با ستین ی ابیقابل باز نیبنابرا .در واقع اتصال کوتاه شده است

کردن کابل طبق دستور  برهیتوان با کال ی در نوع آنالوگ م اما .گردد ضیتعو 
 ی ابیقابل باز  ی در صورت  زینوع آنالوگ ن البته .کرد ی ابیسازنده، کابل را باز

 .ردیقرار نگ ،ی ابیهشدار قابل باز ی از دما شیب یاست که در معرض دما

  ی دتکتور را م نیاز ا یشتر یپرکاربردتر است چرا که طول ب تالیجید نوع
 .استفاده کرد ونی براسیتوان بدون کال

 آنالوگ خطی  حرارتی  دتکتور دیجیتال  خطی  حرارتی  دتکتور
 بازیابی  قابل بازیابی قابل غیر
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 اتصال و باز مدار خطای تشخیص
 کوتاه 

 اتصال و باز مدار خطای تشخیص
 کوتاه 

  درجه 65 عملکرد دمای حداقل
 سانتیگراد 

  درجه 65 عملکرد دمای حداقل
 سانتیگراد 

 درجه 61 هشدار دمای حداقل
 سانتیگراد 

 درجه 35 هشدار دمای حداقل
 سانتیگراد 

 درجه 238 هشدار دمای حداکثر
 سانتیگراد 

 درجه 105 هشدار دمای حداکثر
 سانتیگراد 

 نشده  تعریف
  150  بازیابی  قابل هشدار دمای

 سانتیگراد  درجه
 متر  1000  طول حداکثر متر  10000  طول حداکثر

 

 یدتکتور کابل یکاربردها  5#

 نقاله  نوار •
 یفلز  یها و سازه ها  قفسه •
 نگیپارک •
 تونل  •
 سقف ثابت و متحرک مخازن •
 ها میس هیکل یت ها روکابل و درون داک یها ی ن یبرق ها، س تابلو •
 آسانسور چاه •
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 و ترانسفورماتورها   ژنراتورها •
 ها پل •

 

 

 یدتکتور کابل ییو اصول جانما یالزامات طراح 6#
 

 واریدر سقف و د ییجانما 1-6#

  ی هر برند اندک یدتکتورها دارد اما برا  ریسا هیشب ی باز الزامات یمکان ها در
 .متفاوت است

 .نوع دتکتور آورده شده است نیبرند معروف ا کیالزامات  ی ادامه برخ در

 BOSCH دبرن
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 متر  6برابر با  X ی عنیخطوط  نیفاصله ب حداکثر •
 متر  1.5تا  0.5 نیب واریتا د فاصله •
 متر یسانت 1متر و حداقل  0.5در سقف   یی جانما فاصله •
 متر  7.5ارتفاع نصب  حداکثر •

 

 کابل ینیدر س ییجانما 2-6#

 یها ی نیس در .عملگر است شینوع دتکتور پ نیتوان گفت ا ی م  ی نوع به
دهد و از بروز اتصال کوتاه   ی حرارت م  صیکابل ها تشخ یکابل و رو

 .کند ی م  یر یشگیپ

 

 میبتوان شود تا  ی م  یی جانما  ی نوسیمورد به شکل س نیدر ا یی جانما  نحوه
 .میکابل را پوشش ده ی نیکل س

 .است متریسانت  182قله  کیدره و  کی نیب فاصله

 ردیف عرض سینی )متر( (k) ضریب
1.8 1.2 1 
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1.6 0.9 2 
1.3 0.6 3 
1.2 0.5 4 
1.1 0.4 5 

 ی ها ضرب م  ی نیمربوطه در کل طول س بیضر ی نی توجه با عرض س با
 .شود تا طول کابل مورد استفاده محاسبه شود

 

 ی کیحفاظت مکان 3-6#

به کابل در اثر انقباض و انبساط طبق  دنیرس بیاز آس یر یمنظور جلوگ به
در نظر گرفته   شتر یب ی طول کابل کم دی شده توسط سازنده با نی جدول تع

 .شود

 سیم طول
 ( متر ) 

  اضافه طول میزان
 ( میلیمتر ) 

  حفاظت تحت محیط دمای
 ( سانتیگراد ) 

 -7دمای محیط تا  19 1.5
 -18تا  -7 22.2 1.5
 -29تا  -18 25.4 1.5
 -40تا  -29 28.5 1.5

دقت شود که شعاع  دینوع دتکتور به شکل کابل است با نیآنجاکه ا از
 .شود تی شده توسط سازنده رعا نی خمش تع
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  حتما .کابل زخم شود قیعا ای ردیضربه قرار بگ ایتحت فشار  دینبا هرگز
 .شود یز یمرنگ آ دیاز بست مناسب استفاده شود و هرگز نبا دیبا
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از   یر یو جلوگ ی از نصب محکم و استاندار دتکتور کابل نانیمنظور اطم به
 .شود ی استفاده م ی خاص زات یورود ضربه از تجه

 .شود ی مشاهده م  زات ی تجه نی از ا یتعداد ریز در

 

 

 نقطه عملکرد صیتشخ 7#

و  قیصورت حر  در داشته باشد و یاد یز ی لیتواند طول خ  ی م  تالیجید نوع
 .نقطه عملکرد دشوار است صیعمل کردن دتکتور تشخ

 ی م  توریو فاصله نقطه عملکرد کابل را مان قیخطا، حر ت یونی کنترل  ماژول
 .کند
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 قی اعلام حر  ستمیبه س یاتصال دتکتور کابل 8#

و از کنترل پنل تا منطقه   میفقط منطقه خطر را پوشش ده نکهیا یبرا
 .می دار میجعبه تقس کیبه  میفاده نکناست ی تحت حفاظت از دتکتور کابل

 

به بعد که  میو از جعبه تقس  ی معمول میبا س می کنترل پنل تا جعبه تقس از
 .میده ی قرار م ی منطقه تحت حفاظت است دتکتور کابل

متعارف و   ق یاعلام حر یها ستمیبه س LHD نحوه اتصال ریشکل ز در
 .نشان داده شده است ریآدرس پذ
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 یمتعارف به کار رود به المان انتها قیاعلام حر تمیدر س LHD کهیصورت  در
 .ردیقرار بگ  (Junction Box) میدر جعبه تقس دیبا دارد که ازیخط ن

 

  ی طیمح طیو شرا قیدر برابر حر ی خوب  ی از درجه حفاظت دیبا میتقس جعبه
از   دیاتصال مجدد با یع شود براقط ی لیکابل به هر دل اگر .برخوردار باشد
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قسمت به   کی  استفاده کرد و ی دگ یدر دو طرف محل بر میدو جعبه تقس
 .ردیگ ی دو جعبه قرار م نیقسمت از کار افتاده ب یجا

 

هم  میشود بدون جعبه تقس تیاگر استانداردها و الزامات سازنده رعا البته
 .کرد ی ابی توان کابل را باز  ی م
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 تست دتکتور 9#

 و  میده ی قرار م میدو جعبه تقس  نیاز کابل را ب ی منظور قسمت نیا یبرا
 . میکن ی قسمت را تست م نی تست فقط ا یبرا

 


