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   ( Bearing Type Connection) ست؟یچ ییاتصال اتکا .1
   و مهره ها چ یپ ییاتصال اتکا .2
   و مهره ها چ ی پ یاتصال اصطکاک .3
 یو اتصال اصطکاک  ییاتصال اتکا سهیمقا .4
 یو مهره ا  چ یاستفاده از اتصالات پ یایمزا .5
 ی اصطکاک ای  یینکات استفاده از اتصال اتکا .6

 فهرست مطالب
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 ی اتصال قطعات استفاده م  یکه در صنعت برا یی از انواع روش ها ی کی
 یبرا .است یو مهره ا چیانواع اتصالات پ از است که یی شوند، اتصال اتکا

و   ایکه هر کدام چه مزا میبدان دی با م،یداشته باش یکه اتصال بهتر  نیا
 .استفاده شود دیبا یی ها تیهر کدام در چه موقع از دارند و  یی ها ی ژگ یو

 .دی مقله همراه ما باش  نیدر ا یی با اتصالات اتکا یی آشنا یبرا

 

 Bearing Type) ست؟ یچ ییاتصال اتکا 1#
Connection) 

که در نقاط مختلف شهرها، سازه   مین یب ی م  ،یرشد صنعت ساختمان ساز  با
سازه ها با اتصال هزاران   نیا .به وجود آمده اند یی غول آسا ی اسکلت یها

اتصالات   نیا ی اجرا ی چگونگ .شوند ی کوچک تر ساخته م یقطعه فولاد
 ی و استحکام ساختمان به آن بستگ ی من یاست که ا  ی مهم  اریمسئله بس

اتصال   یبخش برا نانیو اطم منی روش ا کیلازم است از  نیبنابرا دارد؛
 .استفاده کرد یقطعات فلز 

قطعات و ساخت سازه ها با چند روش مختلف امکان   نیاتصال ب جادیا
 :است ریپذ

 یجوش اتصال •
 یپرچ  اتصال •
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 یو مهره ا  چیپ اتصال •

و  چیاتصال پ اما  روش ها اصول و مشخصات خود را دارند؛ نیاز ا هرکدام
است که مورد توجه   یدتر یبه نسبت جوش و پرچ روش جد یمهره ا

 .مهندسان و متخصصان قرار گرفته است

جوش و پرچ، روش   ینسبت به روش ها ی چیاتصالات پ ی طور کل به
 ی ها قطعات اتصال  چیپ .تر و ارزان تر هستند  ع یتر، سر تیفیباک یاجرا

باز و  یبرا .توان آن ها را باز و مجددا بسته کرد  ی هستند که م ی کوچک 
 ی صوت ی و ضمنا آلودگ  ستین ازیمتخصص ن یرویها به ن چیبسته کردن پ

 .کنند ی نم جادیرا ا یجوشکار 

 

 :دو نوع مختلف است یخود دارا ی چ یپ اتصال

 ییاتکا اتصال •
 یاصطکاک  اتصال •
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 و مهره ها چیپ ییاتصال اتکا 2#

دهند و سپس مهره را  ی عبور م ی را از سوراخ اتصال چینوع اتصال، پ نیا در
  ی تصال ها، قطعات ا چیبه پ ی خارج یوارد شدن بارها با .بندند ی آن م یرو

اتصال   یبه لبه ها یفشار  یروی ن کی جهینت در شوند و ی دچار لغزش م 
 .گردد ی م  لیتبد ی برش یرویشود که به ن ی وارد م 

به  ازین ،یبر خلاف اتصال اصطکاک یی دقت کرد که در اتصالات اتکا  دیبا
ها اتصال کاملا صورت   چیسفت کردن پ با و ستین یدگ یتن شیپ یروین
شوند، ممکن است با   ی که دو صفحه به هم متصل م  ی هنگام  .ردیگ ی م

موارد استفاده از   ن یا در نسبت به هم دچار لغزش شوند که رویوارد شدن ن
 ی هم، بار خارج یصفحات رو دنیکه با لغز چرا .نوع اتصال مجاز است نیا

 .شود ی حه وارد مسوراخ اتصال دو صف  ی داخل یو جداره ها چیبه پ

  ی م  جادیو مهره ها ا چیپ نیب یز یناچ  ی مقاومت اصطکاک  ،یی عمل اتکا در
 .د یآ ی علت محکم بسته شدن آن ها به وجود م  به شود که
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که  یو در موارد  ردیگ ی صورت م  ی ثقل  یثبات بارگذار  هی بر پا یی اتکا اتصال
که به   چرا .توان از آن استفاده کرد ی است نم  ادیز ی لغزش صفحات اتصال

سوراخ اتصال   یداخل وارهیبا د چیصفحات، بدنه پ نیلغزش ب جادی محض ا
  یروین نی ا .شود ی م  جادیا ی فشار  یروین کیکند و  ی م  دایتماس پ

 .گردد ی اتصال و کاهش مقاومت آن م ی ختگیباعث از هم گس یفشار 

 

 و مهره ها  چی پ یاتصال اصطکاک 3#

دو جسم عمل   نی اصطکاک ب یاتصال مشخص است که بر مبنا نینام ا از
واشر   کیو مهره از  چیعلاوه بر پ ستیبا ی م  ی روش اصطکاک در .کند ی م
 ی عبور داده م  ی از سوراخ اتصال  چی که ابتدا پ یگونه ا  به .استفاده کرد زین

آن ها   یانتها و بعد مهره به  ردیگ ی قرار م چیپ یواشر رو  سپس ؛شود
 .شود ی بسته م 
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اعمال  با .است ازین ی دگ یتن شیپ یرو ین یی جا برخلاف روش اتکا نیا در
  جادی ا ی کشش  یروین چیدر پ ،یبه اتصالات اصطکاک یدگ یتن شیپ یروین
اصطکاک  ی صفحات اتصال نیب ی با وارد شدن بار خارج  سپس .شود ی م
و مهره و   چیاصطکاک باعث کاملا بسته شدن پ ن یا .شود ی م  جادیا

 .گردد ی از لق شدن آن م یر یجلوگ

 ی دگ یتن شی پ یرویسطح و ن یشده به دو عامل زبر  جادیا اصطکاک
از هرگونه رنگ و  یعار  دیبا ی سطح قطعات اتصال نی بنابرا دارد؛ ی بستگ

آن ها دست نخورده   یشده برا  ی طراح  یزبر  زانیم  باشند تا گریمواد د 
 .بماند ی باق

 ازین  یدگیتن  ش یپ  یرویبه ن  یچرا اتصال اصطکاک 1-3#
 دارد؟ 

  کیتحت اثر  ،یدگیتن شیپ یرو یمقاوم بدون ن یها چیکه پ ی هنگام
با   چیموجود در پ ی کشش یروین رند،یگ ی قرار م ی خارج ی کشش یروین
 ی کشش یروین نیاز ا یادیز  مقدار .شود ی اعمال شده برابر م یروین

  ی اتصال م یاعمال شده به اجزا یفشار  یروهاین  جادی صرف ا ی خارج
 .شود

  ی کشش یرویاز ن ی مقاوم ناش یها چیکشش به وجود آمده در پ معمولا
از کشش در آغاز  شتریب گریکدیدر هنگام جدا شدن قطعات از  ی خارج
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 م،یتحت اثر کشش مستق یها چیهمه پ دیبا نیبنابرا است؛ یبارگذار 
 .شوند دهیتن شیپ

 

  ی الزاما از اتصال اصطکاک ستی با ی م  یدر چه موارد میاست بدان لازم
گرفته   یدرست تر  میتصم یپرداخت اتصالات سازه ا ی برا استفاده کرد تا

 .شود

 :استفاده کرد ی اصطکاک یاز اجرا دیبا ری موارد ز در

 ری و اجتناب ناپذ داریپا یبه گونه ا ی که لغزش سطوح تماس ی اتصالات •
 .وجود دارد
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 .شوند ی خستگ دهی که ممکن است دچار پد ی اتصالات •
 .شود یاستفاده م  یبزرگ تر  یکه در آن ها سوراخ ها ی اتصالات •
 .شود ی استفاده م  یمواز  اریکه در آن ها از سوراخ ش ی اتصالات •

 

 یو اتصال اصطکاک  ییاتصال اتکا سهی مقا  4#

استفاده کرد؛ اما در  ی معمول یها چیتوان از پ ی م   یی اتصال اتکا  در •
 .شود ی پر مقاومت استفاده م  چیتنها از پ ی اتصال اصطکاک 

امل علاوه بر بسته شدن ک ی طور که گفته شد، اتصال اصطکاک  همان •
 .دارد ازین ی دگیتن شیپ ی روین یمقدار  جادیو مهره ها، به ا  چیپ
بار بسته و مجددا باز  کی شده،  دهیتن شیپ یها چیکه پ ی صورت در •

استفاده   تیاما قابل ستند؛یقابل استفاده ن ی شوند، در روش اصطکاک
 .دارند یی مجدد را در اتصال اتکا

بزرگ  چیمعمولا سرپ ی مورد استفاده در اتصال اصطکاک یها چیپ •
 .دارند یتر 

شوند و   ی هم محور نصب م یها در سوراخ ها چی پ یی اتصال اتکا  در •
 .شوند  ی محکم م هیتا حد بسته شدن اول

  ی طرفه استفاده م کی یها  یدر بارگذار  یی از اتصال اتکا  معمولا •
 .شود
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 ی ا و مهره چیاستفاده از اتصالات پ یای مزا 5#

هم رفته  یرو اما  هست؛ یی تفاوت ها ی چ یانواع اتصالات پ نیچه ماب اگر
  .کرده است جیدارند که استفاده از آن ها را را  یی ها  تیاتصالات مز  نیا

در کارخانه و  ی قطعات اتصال  رایساخت قطعات بالاتر است؛ ز تیفیک .1
 .شوند  ی تر ساخته م قیدق یتحت نظارت ها
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 یاست. به طور  شتریب یو مهره ا چیپ یو مقاومت سازه ها ی منیا .2
 .مقاومت را دارند نی تر شیلرزه ها ب نیکه در زم

و  چیبستن پ یبرا یاست و زمان کمتر  شتریاتصالات ب یاجرا سرعت .3
 .است  ازیآن ها ن یمهره ها نسبت به جوشکار 

 زیمکان کوچک ن  ایکارگاه  ک یدارد و در  ازین یکمتر  یی اجرا یفضا .4
 .امکان بستن اتصالات فراهم است

 .جمع کردن و انتقال آن در هنگام حوادث فراهم است  امکان .5
موقت فراهم  یدر سازه ها  ی باز و بسته کردن قطعات اتصال  امکان .6

 .است
 دایکاهش پ یادیبه مقدار ز یفولاد یرفت مصالح و ورقه ها هدر .7

 .کند ی م
 نیرارت و هم چنو ح یدر برابر آتش سوز  یو مهره ا چیپ یها سازه .8

 .دارند یشتر ی زلزله مقاومت ب

 

 یاصطکاک ای  یینکات استفاده از اتصال اتکا 6#

 درحال ای می را انتخاب کرد ی چ یپ ی لازم روش اتصال  یها ی پس از بررس اگر
را مد نظر داشته   ری بهتر است نکات ز میهست یی سازه اتکا  کی یاجرا
 .میباش
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معتبر   یو از کارخانه ها  میدقت کن  شتریب ی انتخاب قطعات اتصال  در •
به سطح  یادیکار تا حد ز ی من یکه ا چرا م؛یکن هیته  تیفیقطعات باک

 .دارد ی قطعات بستگ نیا تیفیک
و اتصال  م یکن ی استفاده م  ی معمول  یها چیاگر از پ یی اتصال اتکا  در •

 .است، لازم است از دو مهره استفاده شود ی کی راستات یما از نوع غ
 یها یسازه ها بهتر است از بارگذار  ی از خستگ یر یجلوگ یبرا •

 .مناسب استفاده کرد 
 نیچرا که ا م؛یرینگ دهیرا ناد یو مهره ا چیاتصالات پ یکار  روغن •

 ی دهد و اصطکاک را به حداقل م ی م  شیعمل، عمر اتصالات را افزا
 .رساند

مشخص   قیدق اریبس دیبا ی ها از نظر هندس چیپ یسوراخ کار  محل •
محل باعث عدم انطباق قطعات و بسته   نییدر تع  اشتباه .شوند

 .شود ی شدن آن ها م
 ستیبا ی مهم است. م  اریبس  ی قطعات اتصال ینگه دار  وهیو ش محل •

 دور رطوبت قرار داد و  مکان مشخص به دور از کیقطعات را در 
کارگران  یلازم برا ی منیکرد تا هم ا ی را حصارکش ی محوطه کارگاه 

 .در امان باشند بیو آس  ی دگیفراهم شود و هم قطعات از پوس

اجرا شوند، قابل   ی اگر به درست یو مهره ا چیپ یسازه ها  ی طور کل به
 .هستند منیو ا نانیاطم

  اریرشد بس یو مهره ا چیپ ی اسکلت یساخت سازه ها ر،یاخ یسال ها در
شده  جیرا ار یبس یی کایو آمر  یی اروپا یکشورها در کرده است و یادیز
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به علت  تایبه آن ها وارد باشد؛ اما نها ی بیممکن است معا اگرچه .است
ساخت سازه ها   یبرا ی موجود انتخاب مناسب یها تی و مز ادی ز ی منیا

 هستند. 


