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 ی کولر گاز  یمراحل نصب واحد داخل .1
 ی کولر گاز  یمراحل نصب واحد خارج .2
 یمراحل نصب کولر گاز  انیاتصال دو واحد، پا .3

 فهرست مطالب
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  .منحصر به فرد است ستمیمتناسب با نوع س یمراحل نصب کولر گاز 
  ی در کشور ما شناخته م ینوع کولر گاز  نی به عنوان پرکاربردتر تیاسپل
کنترل آن در هر واحد از  تیو قابل نهیبه یآسان، مصرف انرژ  نصب .شود

مطبوع  هیتهو  ستمیرا به س تیاسپل است که ی مهم  یها ی ژگیجمله و
 .کرده است لیتبد ی محبوب 

را قدم به قدم با   تیاسپل یروش نصب کولر گاز  میمقاله قصد دار نیا در
 .دیکن  ی ما را همراه انی. تا پامیکن ی هم بررس

 

 ی نصب کولر گاز  مراحل

  تیاسپل یگاز  کولر .سه بخش است ی به طور کل ینصب کولر گاز  مراحل
ابتدا لازم است که هر کدام از  در .دارد  ی و خارج ی واحد داخل ای تی ونیدو 

متصل کردن   ندیفرآ سپس .دو واحد به صورت جداگانه نصب شوند نیا
  ی از مراحل فوق م کی هر  ی اساس به بررس نیا بر .ردیدو واحد انجام بگ

 .می پرداز
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 ی کولر گاز  یمراحل نصب واحد داخل  1#

 .میکن ی آغاز م  زیتجه نیا ی واحد داخل یرا با اجرا ینصب کولر گاز  مراحل

 .گام دارد 6مرحله   نیا

 یکولر گاز   یانتخاب محل مناسب نصب واحد داخل 1-1#

  یساختمان برا ی داخل یوارهای از د  ی کی یرو ی است مکان مناسب لازم
 :باشد ریز یها  ی ژگیو یکه دارا  دیانتخاب کن ی نصب واحد داخل

 .نصب کولر نداشته باشد یبرا ی مانع چیه •
 .داشته باشد لنگ یعبور ش یسوراخ برا جادیا امکان •
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محفوظ   دینور خورش می از تابش مستق دیبا  ی داخل تیونی  وارید •
 .باشد

متر از کف ساختمان  2.1حدود  یکولر گاز  هیتعب  یمناسب برا ارتفاع •
 .است

باز وجود    یدور کولر فضا متر  ی سانت  30تا  15از سه طرف حدود  دیبا •
 .هوا برقرار شود انیداشته باشد تا جر

  یی کاذب باشد؛ چرا که عملا توانا  وارید دینبا ی واحد داخل وارید •
 .تحمل وزن کولر را نخواهد داشت

متر از  1حدود  دیبا حایترج یکولر گاز  ی نصب واحد داخل محل •
 .فاصله داشته باشد ونی زی مانند تلو ی ک یالکترون لیوسا

 .دینکن هیگاز در ساختمان تعب ی را در مجاورت لوله کش یگاز  کولر •
در  کنواختیهوا را به طور  ع ی که امکان توز دیرا انتخاب کن  یوار ید •

 .به وجود آورد طیتمام مح
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 ی کولر گاز  یصفحه نصب واحد داخل 2-1#

 .شود هیگام تعب نیدر ا دیصفحه نصب دارد که با کی کولر  ی داخل واحد

 :صفحه عبارت اند از  نینصب ا طیشرا

تراز صفحه   کی با استفاده از  نیتراز باشد؛ بنابرا وار ید  یحتما رو دیبا •
 .دیتراز کن یو عمود ی را به صورت افق 

با مداد محل   دیشود؛ لذا با  ی نصب م واریبه د چینصب با پ صفحه •
سوراخ  لیبا استفاده از در سپس .دیها را مشخص کن چیپ یر یقرارگ

با محل سوراخ   وارید یرو گری. پس از آن صفحه نصب را بار ددیکن
. در دیرا در سوراخ ها قرار ده ی ک یپلاست یلنگرها و دیها منطبق کن

 .د یو آن ها را محکم کن دیها را در سوراخ قرار ده چیادامه پ
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 سوراخ لوله ها جادیا 3-1#

  ر،یبر اساس نکات ز یگر یسوراخ د  دیبا یادامه مراحل نصب کولر گاز  در
 :شود هیتعب واریدر د ی و خارج ی عبور لوله اتصال واحد داخل یبرا

 .متر باشد ی سانت 8تا  7 نیب یز یچ دی سوراخ لوله با قطر •
از آن محل  میس ایکه لوله  د ی قبل از سوراخ کردن مطمئن شو حتما •

 .عبور نکرده باشد
 .دیکن جادیا واریدر د ن ییبه سمت پا  میملا بیرا با ش سوراخ •
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 یواحد داخل یکش میس  یبررس 4-1#

را  ی واحد داخل  ی کیو اتصالات الکتر  ی کش میادامه لازم است که حتما س در
 :دیکن ی بررس  ریمراحل ز ی ط

 .دیرا باز کن ی ک یپنل مربوط به اتصالات الکتر  درپوش •
 .دیکن ی کولر را به دقت بررس یها انهیمتصل به پا یها میس •
ها متصل شده  انهی در پا ی ها به درست میکه س دیحاصل کن نانیاطم •

 .اند
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 یاتصال لوله ها و کابل ها به کولر گاز  5-1#

 ی لوله ها و کابل ها را ط دیبا یمراحل نصب کولر گاز  لی تکم یادامه برا در
 :دیمتصل کن ی به واحد داخل ریمراحل ز

کولر را با چسب برق محکم   هیکابل برق و لوله تخل ،یمس  یها لوله •
 .دیببند

آزاد  انیتا از جر دیقرار ده  نیی آب را حتما در قسمت پا هیتخل لوله •
 .دیحاصل کن نانیآب اطم

 یها را به دستگاه کولر گاز  میلوله ها و س نی از ا کیآخر هر  در •
 .دیمتصل کن

خود به کار  ریانحنا در مس نیها با کمتر  میکه لوله ها و س دیش کنتلا)
 ( گرفته شوند 
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 یمحکم کردن واحد داخل 6-1#

صفحه نصب را به  دیبا یکولر گاز  ی گام آخر از مراحل نصب واحد داخل در
 :دیمحکم کن واری د یرو ریز بیترت 

 .دیقرار ده وارید یپشت دستگاه را محکم رو ی مادگ  اتصالات  •
 واریدرجه به سمت د 3تا  2نصب، دستگاه را حدود  ندیفرآ انیپا در •

و به صورت   ی آب به راحت هیشود که تخل ی کار باعث م نی)ا دیکج کن
 .(رد یدر کولر صورت بگ ی دائم
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 .رسد ی م  انیبه پا ی داخل تیونیدر  یمراحل نصب کولر گاز  بیترت  نیا به

 

 یکولر گاز  یمراحل نصب واحد خارج 2#

مهم   نکته .شوند ی م  هیتعب ی خارج تی ونیکندانسور و اواپراتور در  معمولا
 .باز نصب شود یدر فضا دیحتما با ی خارج ت یونیاست که  نیا

خارج 1-2# واحد  نصب  مناسب  محل  کولر   یانتخاب 
 یگاز 

 :باشد ریز طیشرا یدارا دیبا ی نصب واحد خارج محل
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 .باشد دیبه دور از گرد و غبار و وزش باد شد یا قهمنط •
 .نباشد دیخورش میمعرض تابش مستق در •
  جادیراندمان عملکرد آن ا یرو ی مثبت  ری داشته باشد تا تأث بانیسا •

 .کند
متر   15حدود  دیبا ی و خارج ی داخل تیونیلوله متصل کننده  طول •

 .باشد
 .آزاد وجود داشته باشد یمتر فضا  ی سانت 30از هر طرف حدود  دیبا •
  منیا  دیمحل مورد نظر با ،یخارج تیونی یبالا متیتوجه به ق با •

 .باشد
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 ی بتن یسکو هیته 2-2#

را در پشت بام ساختمان نصب  یخارج تی ونیکه قرار است  دیکن فرض
 یبرا .خطرناک است نیسطح زم یرو  ی خارج تیونی می مستق نصب .دیکن
آن   یکولر را رو ی خارج تیونیتا  دیکن هیته ی بتن یسکو  کیمنظور  نیا

برف، دستگاه   ایشود تا در اثر بارش باران  ی کار باعث م  نیا .دیقرار ده
 .ندینب بیآس

 

 ی کولر گاز   یخارج تیونی نصب  3-2#

  یرو ریمراحل ز یرا ط ی خارج تیونی  دیبا یادامه مراحل نصب کولر گاز  در
 :دیقرار ده  ی بتن یسکو
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از  ی خارج تی ونیو  ی بتن یاز لغزش حد فاصل سکو یر یجلوگ یبرا •
 .دیاستفاده کن (rubber cushion) ی ک یبالشتک لاست

 .دیمتصل کن  ی بتن یو مهره دستگاه را به سکو چیپ با •

 

 ی خارج تیون ی یکش میس  یبررس 4-2#

  ی م ریمراحل ز ی ط ی خارج تیون ی  ی کش میس ی ادامه نوبت به بررس در
 :رسد

کولر   ی کش میو با توجه به نقشه س دیکندانسور را بردار یرو پوشش •
 .دیکن ی ها را بررس میآن وجود دارد، س  یکه در دفترچه راهنما 

 .دیرا اصلاح کن ی کش میحتما س رت یصورت وجود مغا  در •
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  منیتا از اتصال ا دیمخصوص مهار کن یها رهیکابل ها را با گ تاینها •
 .دی آن ها مطمئن شو

 

 یخارج تیونیمتصل کردن لوله و کابل به  5-2#

 ی خارج تیونیرا به  ی داخل تی ونیاز  ی لوله و کابل خروج دیانتها با در
 یفلز  یاز مهره ها دیمتصل کردن لوله آب حتما با یبرا .دیمتصل کن

به دقت   زیدر زمان متصل کردن کابل برق را ن ی منیا اصول .دیاستفاده کن
 .دیکن تیرعا
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 .رسد یم  انیبه پا زین ی خارج تیونینصب  ات یعمل بیترت  نیا به

 

 ی مراحل نصب کولر گاز   انی اتصال دو واحد، پا 3#

و  ی نوبت به متصل کردن واحد داخل یادامه مراحل نصب کولر گاز  در
 .دیرا پشت سر بگذار ریمراحل ز دی منظور با نیا یبرا .رسد ی آن م ی خارج

 د یتبر  کلیهوا و رطوبت از س هیتخل 1-3#

  هیرا تخل یکولر گاز  دیتبر کلیهوا و رطوبت موجود در س دیابتدا با در
را انجام  ری مراحل ز ی خارج تی ونی قیاز طر دیمنظور با نیا یبرا .دیکن

 :دیده
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 تی ونیطرفه دو طرفه و سه  یرهایش ی اختصاص یها درپوش •
 .دیرا باز کن ی خارج

 .دیریدر نظر بگ پمپ خلا کی •
 .دیمتصل کن ی خارج ت ی ونی ریپمپ خلأ را به درگاه ش لنگیش •
  ی لیم 10که فشار آن به محدوده   ی و تا زمان  دیخلا را روشن کن پمپ •

 .دیبرسد، منتظر بمان وهیمتر ج
 یرهایدرپوش ش گریو بار د دیاز آن پمپ خلا را خاموش کن پس •

 .دیرا ببند تیونی

 ی مرحله درپوش ها تست شوند و در صورت بروز نشت  نیاست در ا لازم
 .رد یصورت گ ضیتعو 
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 واریاتصال لوله ها به د 2-3#

  ی ادامه م  وار ید  یرو ی را با مهار کردن لوله کش ینصب کولر گاز  مراحل
  دهیکش  ی خارج  تیونی به سمت  ی داخل تی ونیکه از  یی لوله ها دیبا .میده

 .با بست مهار شوند واری از ساختمان در مجاورت د رون یب در شوند، ی م

 

 واریمسدود کردن سوراخ د 3-3#

فوم  نیا .دیاورتان استفاده کن ی از فوم پل واری مسدود کردن سوراخ د یبرا
منبسط شده و   سپس .شود ی م قی در محل مورد نظر تزر یبه صورت اسپر 

از هدر رفتن   یر یوه بر جلوگکار علا نیا .شود ی خشک م  ی پس از مدت
  زیخنک درون ساختمان، از ورود حشرات به داخل ساختمان ن یهوا

 .کند ی ممانعت م 
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 ی تست کردن کولر گاز  4-3#

 دیبا انیپا در .است دهیجا به اتمام رس نیتا ا ینصب کولر گاز  مراحل
در  یز یچ یحالت عاد در .دیدستگاه را روشن کرده و عملکرد آن را تست کن

 خنک درون ساختمان احساس شود.  یبرد تا هوا ی زمان م قهیدق 2حدود 
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