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 تی رعا ی خاص  یاصول و دستورالعمل ها دیبا ی تراکم  لریچ یراه انداز  یبرا
مانند   ی مختلف ی ها مهارت ها ستمیس نیا ینصب و راه انداز  یبرا .شوند

  نهیتوجه به هز با هستند که ازیمورد ن یو برق کار  یجوشکار  ،یلوله کش
  در .لازم است که توسط متخصصان ماهر اجرا شوند  ستم،یس نیا یبالا

 .میاصول و دستورالعمل ها بپرداز نیا ی به معرف  می مقاله قصد دار نیا

 .دیبا ما همراه باش انیپا تا

 

 ی تراکم لری چ یراه انداز  مراحل

آن  یها ازین شیپ دیبا ی تراکم  لریچ ینصب و راه انداز  ندیاز آغاز فرآ قبل
 ی تراکم لریچ ستمینصب س ی مکان  تیموقع  از .آماده شوند

(Compression Chiller) شیگرفته تا فراهم کردن ابزارآلات جزء پ 
  ی گوناگون  یدستورالعمل ها دیبا زینصب ن ات یعمل نیح  در .هستند ازهاین

 ستمیس نیا یجا مراحل نصب و راه انداز  نیا در .رندیمورد توجه قرار گ
 .میکن  ی م  ی بررس کیبه  ک یمطبوع را  هی تهو
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  لریچ یراه انداز  یانتخاب محل مناسب برا 1#
 ی تراکم

  ی که عمدتا از کندانسور آب خنک استفاده م  نیا لیبه دل ی تراکم یلرهایچ
 جادیبا توجه به ا ی طرف  از .باز نصب کرد یتوان آن ها را در فضا  ی کنند، نم

  ی موتورخانه نصب م یمعمولا در فضا  ت،یفعال نیدر ح ادیز یسر و صدا
 ی تراکم  لریچ یاجزا یبرا دیزمان آماده کردن نقشه موتورخانه با در .شوند
 دیاست که در زمان نصب با نیمهم ا نکته .ردیمناسب صورت گ  یی جانما
 یفضا نی ا .شود نی تع  زات یاز تجه  کیهر  یبرا یمناسب ی خال یفضا
  اریآن ها بس یو نگهدار  ری تعم نی تنفس دستگاه ها و همچن یبرا ی خال

  زات یمناسب در اطراف تجه زانیکه اگر هوا به م ی طور  به .مهم است
  ی در مواقع  ی حت  .کند ی م داینداشته باشد، راندمان آن ها افت پ انیجر
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چند  هیلازم است که با تعب لذا .رندیگ ی قرار م بیدر معرض آس زات یتجه
اگر   نیهمچن  .فن هواکش در موتورخانه به گردش بهتر هوا کمک شود

و   ریتعم اپراتور مناسب در زمان نصب در نظر گرفته نشود، ی خال یفضا
 .نخواهد داشت زات یبه تجه  ی مناسب  ی عملا دسترس ینگهدار 

 ی تراکم  لریچ یدر خصوص انتخاب محل نصب و راه انداز  گریمهم د نکات 
 :عبارت اند از

 .سطح صاف و تراز داشته باشد دیبا لریچ  ینصب اجزا محل •
 10 یبتن  ونیفونداس کی نصب شوند؛  نیزم  یرو دینبا زات یتجه •

 .شود ی م  هیآن ها تعب ری ز یمتر   ی سانت
در   ی کنترل یها ستمیباشد که س یبه گونه ا دیبا  زات یتجه  یی جانما •

 .رندیمجاورت آن ها قرار بگ
 .باشد تی درجه فارنها 100تا   40 نیب دیبا لرینصب چ طیمح یدما •
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  م،یکه در خصوص انتخاب محل نصب ذکر کرد  ی تمام نکات تیرعا یبرا
 .شود  هیدر موتورخانه از قبل ته ی تراکم  لریچ یی نقشه جانما دیبا

 

 ی تراکم لر یچ زاتیتجه یبازرس 2#

و   ی منیا یدر کارخانه تست ها دی پس از تول ی تراکم  لریچ زات یتجه هیکل
به محل   زات یتجه دنیلازم است بعد از رس اما .کنند ی م  ی عملکرد را ط

  زات یسلامت همه تجه گریار دب  ،ی تراکم  لریچ ینصب و قبل از راه انداز 
  بیآس زات یحمل و نقل، تجه  ندی که ممکن است در فرآ چرا .شود ی ابیارز
 .شود ی انجام م ی مرحله به صورت چشم   نیدر ا ی بازرس البته .باشند دهید

 :عبارت اند از رندی قرار گ ی مورد بررس د یکه با ی مهم  موارد

 لریچ  زات یتجه یها پنل •
 اواپراتور  صفحات  •
 زاتیتجه  ی و لوله کش  رهایش •

به   یدوره ا یها  ی بازرس دیبا زین ی تراکم  لریاز چ یطول مدت بهره بردار  در
 .رندیطور منظم صورت بگ 
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 ی تراکم  لریو نصب چ ییجا به جا 3#

  تیدر موقع نصب یبرا لریچ یی نوبت به جا به جا ،ی چشم  ی از بازرس بعد
  یی معمولا از ابعاد و وزن بالا یتراکم  یلرهایچ .رسد ی شده م  نی تع

 یبه اجزا دنیرس بیوارد شدن ضربه باعث آس  ی طرف  از .برخوردار هستند
  زات یاز تجه دیآن ها با یی جا به جا یبرا نیبنابرا .شود ی م  لرهایچ

 دیبا لریچ  م،یطور که اشاره کرد همان .مانند بالابرها استفاده کرد  ی کیمکان
 .ردیقرار بگ ی بتن  ونیسطح صاف و تراز با فونداس یرو



 

6 www.namatek.com 

 

 

  لریخطوط لوله چ یبند قیاتصالات و عا یاجرا 4#
 ی تراکم

 قیاتصالات و عا  یاجرا ،ی تراکم  لریچ یمراحل راه انداز  نی از مهم تر ی کی
به  ی تراکم  لری چ یها ستمیس خوشبختانه .است ی خطوط لوله کش یبند

خطوط لوله  یبه اجرا یاز ین نی بنابرا .شوند ی م دی تول کپارچهیصورت 
اتصالات و   هیلازم است که کل اما .ستیدر زمان نصب آن ها ن ی کش
از  پس .به دقت اجرا شوند ی تراکم لریچ ستمیبه کار رفته در س رآلات یش

نقش   یبند قیعا .رسد ی م  ی خطوط لوله کش یبند قیآن نوبت به عا
 .دارد ی تراکم لریاز اتلاف توان چ یر یدر جلوگ یدیکل
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 ی تراکم لریچ ی راه انداز  یمبرد برا یلوله کش 5#

و گاز   ع ی گاز و مخلوط ما ع،یما یدر فازها  زین ی تراکم  لریمبرد در چ انیجر
در زمان عبور مبرد از کمپرسور، روغن کمپرسور با  نیهمچن .شود ی برقرار م
 یبرا یخط لوله جداگانه ا ی است در خروج لازم .شود ی م بیآن ترک

  دیمبرد با ی لوله کش خطوط .مبرد در نظر گرفته شود الیروغن و س کیتفک
د از فولاد  مبر ی لوله کش یاجرا یبرا .آب اجرا شوند ی جدا از لوله کش

مبرد  ی خطوط لوله کش یدر اجرا ی اساس  نکته .شود ی ضدزنگ استفاده م 
 .برسد انیبه پا ی انحنا لوله کش زانی م نیآن است که تلاش شود با کمتر 

شود و در   ی مبرد م  الیس ریکه هرگونه انحنا باعث افت فشار در مس چرا
 .کند ی گردش مبرد را با مشکل مواجه م  جهینت
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 ی تراکم لر یچ یکی اتصالات الکتر  یاجرا 6#

مبرد  الیس ی فشرده ساز  یاست که برا ی تراکم  لریتنها عضو چ کمپرسور
گونه  چیه لریچ  ی اصل  زات یتجه ری سا .دارد ی ک یالکتر ی به مصرف انرژ  ازین

در بخش  ی کنترل  یها ستمیس دی حال با نیع در .کنند ی مصرف نم  یانرژ 
  ی کنترل یها ستمیاستفاده از س با .نصب شوند لریمختلف چ یها

  شیپا یبه صورت لحظه ا الات یمانند دما، رطوبت و فشار س  یی رهایمتغ
زمان  رد .کنند ی کار م  ی ک یالکتر یها معمولا با مدارها   ستمیس نیا .شوند

  ستمیموتور کمپرسور و س ی ک یاتصالات الکتر دیبا ی تراکم لریچ یراه انداز 
در مجاورت آن  دیبا زین لریتابلو برق چ  نیهمچن .اجرا شوند ی کنترل  یها
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توسط اپراتور   د یحتما با ندیفرآ نیبودن ا  ی توجه به تخصص با .نصب شود
 .ردیبرق کار ماهر انجام گ

 

 

 ی تراکم لریچ  یتست نشت 7#

 دیادامه با در .است  دهیرس انیبه پا ی تراکم  لرینصب چ  ندیجا فرآ نیبه ا تا
در فشار  ستم یس ی مخصوص تست نشت یبا استفاده از دستگاه ها

تست   یبرا ی تراکم   لریچ ی ات یفشار عمل حداکثر .شود ی ابی ارز ی ات یعمل
 ی انجام م  ی در مدت زمان مشخص ی نشت  تست .شود  ی استفاده م  ی نشت 

 قبل .گردد یی شناسا ستمیمختلف س یدر بخش ها ی شود تا هرگونه نشت 
اواپراتور و کندانسور در   یکمپرسور، لازم است که پمپ ها یاز راه انداز 
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  ی م انیبه جر ی تراکم  لریآب در مدار چ بیترت  نیا  به .رندیمدار قرار بگ
و ولتاژ برق  انیتا شدت جر دیرا کنترل کن لریاز آن تابلو برق چ پس .افتد
 ی تراکم  لریادامه موتور کمپرسور چ در .دی نما ی به کمپرسور را بررس یورود

کرده و   ی تک تک اجزا را بررس دی با لریچ تیزمان فعال در .دیرا روشن کن
نسبت به  دیبا ، ی احتمال  ی بروز نشت  درصورت  .دیعملکرد آن ها را رصد نما
 .دیبرطرف کردن آن اقدام کن

 

 یبند جمع 

لازم است  لیدل ن ی هم به .هستند ی مت یگران ق زات یتجه  ی تراکم یلرهایچ
تمام  یدوره ا یدها ینسبت به بازد ی تراکم  لریچ یکه پس از راه انداز 

  یاز اجزا کیاز عملکرد هر  ستیچک ل کی .دیآن حساس باش یبخش ها
 به .دیکن شیآن ها را در طول زمان پا تی وضع دیتا بتوان  دینما هیته لریچ
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 نانیدر گذر زمان اطم ی تراکم  لریاز سلامت عملکرد چ دی توان ی م  بیترت  نیا
 .دیحاصل کن


